Decodificador 12 Canais - DDF12
Descrição:

Circuito decodificador de 12 canais a ser ligado com os Receptores (RX) para comandos simples de controle remoto. Cada tecla do controle é facilmente cadastrada ou apagada através de um botão na placa. A capacidade máxima é de 110 códigos por canal.

Funcionamento:

Uma vez cadastrada a tecla do controle, toda vez que esta for pressionada, o relê correspondente ao canal gravado, irá atracar e permanecerá ligado enquanto o controle estiver pressionado. Todos canais não têm retenção, ou seja, somente será ligado o canal enquanto a tecla do controle estiver pressionada. Nunca será acionado mais de um canal simultaneamente.

Configuração:

1. PARA GRAVAR UM CÓDIGO:

Selecione o canal através de toques no botão. Após ter sido escolhido, pressione o controle remoto ou o transmissor até o led correspondente ao canal escolhido, piscar 3 vezes.

2. PARA APAGAR UM CANAL

Selecione o canal através de toques no botão. Após ter sido escolhido, pressione o botão por cerca de 5 segundos até o led correspondente ao canal apagar.

3. PARA APAGAR TODOS CANAIS:

Em Stand by (todos canais desligados) pressione o botão por cerca de 5 segundos até os canais sinalizarem de forma seqüencial.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 12V,

- Consumo: 100 mA + (20mA x quantidade de receptores)

- Corrente de saída: 1 A @ 220VCA
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IMPORTANTE:

O tempo máximo para gravar ou apagar um canal é de 10 segundos. Este tempo será contado, a partir do último toque no botão.
