Choque

DESCRIÇÃO

Central de choque pulsativo de 15.000 Volts, microcontrolada e com sistema único de monitoração contínua de cada fio da cerca elétrica. O circuito fica o tempo todo, monitorando cada fio da cerca através de uma baixa voltagem juntamente com o pulso da alta tensão, fazendo com que essa voltagem altere no caso de um jumper entre os fios, rompimento ou aterramento de qualquer fio da cerca. Nestas circunstâncias, a placa reconhecerá tal evento e haverá um disparo. Assim, pode-se dizer que é uma cerca INVIOLÁVEL.
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INSTALAÇÃO

Durante a instalação, deve-se ligar um resistor em cada retorno do fio da cerca elétrica. Abaixo, descreve um esquema da ligação do resistor no fio.
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Para checar se a cerca está em condições ideais, basta testar sua impedância, que deve ser de, aproximadamente 300K.

Para isso, basta colocar um multímetro na escala de resistência na posição de 2M, e deve-se obter uma leitura entre 295 a 305.
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É altamente recomendável que todas as emendas do fio da cerca elétrica estejam soldadas, inclusive as dos resistores, pois qualquer mau contato pode ocasionar em alarme falso.

Depois de estar certificado que a impedância da cerca está correta, basta conectar suas extremidades nos bornes "HV" da placa.

O borne da placa "ON/OFF" é uma entrada para ligar e desligar o choque.

Pode ser ligado um botão ou uma saída UO da central de alarme configurada para a seguinte situação: FECHADO: OFF e ABERTO: ON.

Após ligado, o circuito irá demorar em torno de 2 segundos para começar a pulsar. Se tudo estiver bem, o led Amarelo irá piscar a cada pulso de alta tensão na cerca. O led Vermelho ficará apagado e o led Verde, aceso.

O borne "NF" é um contato seco para monitoração e estará fechado. Apenas ficará aberto se a placa for desligada (através do fechamento do borne ON/OFF) ou se houver algum disparo. Neste caso, o led Verde se apagará e led Vermelho ficará piscando. Está é a situação de ALARME.

ATENÇÃO:

Devido as tolerâncias dos componentes eletrônicos, pode ocorrer que, embora a impedância da cerca esteja correta e a cerca esteja normal, a placa poderá estar em 'alarme'. Para resolver este caso, faça o seguinte procedimento:

Pressione o botão presente na placa e mantenha-o pressionado.

O circuito irá para de pulsar, o led Verde se apagará.

Mantenha o botão pressionado até o led Verde acender. Este processo irá levar em torno de 3 segundos. Somente solte o botão quando o led acender.

PRECAUÇÕES

Antes de conectar o cabo da rede na placa, atenção ao jumper para selecionar a tensão de alimentação (110/220).

Não manusear a placa ligada, principalmente, nos bornes "HV".

Não tocar em nenhum componente na placa enquanto estiver em operação.

Não instalar a placa próximos a equipamentos sensíveis ao campo elétrico ou magnético.

Nunca ligue a placa sem o aterramento de uma haste de no mínimo 2 m.

